Katowice, dnia 5 wrzesnia 2008r,
0S.JN/7628/2/5/08

DECYZJA nr 288 /0s/2008

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 181 ust. 1 pkt.1, art.201 ust. 1, art.202,
art.204, art.376 pkt.3 i art.378 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. nr 25 z 2008r., poz.150 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
-AQUA” S A z siedzibg w Bielsku-Bialej przy ul.1 Maja 23 z dnia 27 wrzesnia 2007r. znak:
WT-074/23/W/2007 oraz wyjasnien i uzupelien

A LT SA
W BieWS“-‘-:'?g"‘?ﬁlei

udzielam ‘;’;1;‘25 vzl 2008 |@

tirmie ,,AQUA” S.A. ul.1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Bi: ﬁsz """ il
pozwolenia zintegrowanego S
dla instalacji pn.: ,Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych”
zlokalizowanej na terenie Qczyszczalni Sciekéw Komorowice pod adresem:
ul.Bestwinska 63,43-300 Bielsko-Biala

Paudin S ey

z zastrzezeniem zachowania okreslonych ponizej parametrow i warunkow:

I. Rodzaj i parametry instalacji.

1. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci.
Przedmiotem pozwolenia jest instalacja pn. ,Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych”,
w ktore] prowadzona jest dziatalno$é w zakresie odzysku olejow ze zuzytych:
- chlodziw,
- cleczy z przemywania i odtluszczania,
- innych roztwordw z obrébki metali,
- innych cieczy zaolejonych.

2. Lokalizacja.

Obiekty | Stacji Utylizacji Emulsji Olejowych” zlokalizowane sg na terenie Oczyszczalni
Sciekéw | Komorowice” w Bielsku-Biatej przy ul. Bestwiniskiej 63. Oczyszczalnia
Sciekow ~Komorowice”, zlokalizowana jest na krancach miasta, poza obszarem zwartej
zabudowy, na prawym brzegu rzeki Bialej w dzielnicy Komorowice.

Teren ten stanowi wlasnosé ,AQUA” S A.

3. Charakterystyka techniczna.
Dostarczone do stacji utylizacji odpady sa najpierw kierowane do zelbetowego zewnetrz-
nego zbiornika pomiarowego, polaczonego bezposrednio rurociagiem z tréjkomorowym
zewnetrznym szczelnym zelbetowym zbiornikiem retencyjnym. Zbiornik retencyjny troj-

komorowy skfada si¢ z dwoch mniejszych komor o pojemnosci 15 m® kazda oraz jednej
wigkszej o pojemnosci 30 m’,




Odpady sa poddawane obrébce w zbiornikach reakcji. Stacja jest wyposazona w3 zbmrm—
ki [EakC_ll ZR1,ZR2 i ZRJ stalowe, izolowane welna mineralna: 2 o pojemnosci 6 i je-
den o po;emnosm 4.5 m’. Do zbiornikow emulsja jest doprowadzana za pomoca instalacji
emulsji surowej sktadajacej sie z rur stalowych o érednicy S0 mm i dwoch pomp do emul-
sji surowych P11 P2.

Emulsja w zbiornikach reakcji jest podgrzewana za pomoca pary, ktora jest wytwarzana
przez wytwornice pary i rozprowadzana przez instalacj¢ parowa (rury stalowe o srednicach
50 mm i 80 mm, zawory staliwne i zeliwne) do wezownic pary zamontowanych w zbiorni-
kach reakcji. Wytwornice sa zamontowane w osobnych kottowniach.

Woda dostarczana do wytwornic jest uprzednio zmigkczona. Do zmigkczania wody stuzy
zmiekczacz jonowo wymienny serii 90 firmy EPURO i jest on zainstalowany w osobnym
pomieszczeniu. Poniewaz zmiekczacz wody jest czuty na spadki ci$nienia wody z sieci,
zostatl zastosowany hydrofor.

Wykorzystywany w procesie odzysku stezony kwas siarkowy jest magazynowany w po-
jemniku o pojemnosci 1 m’, dozowany jest bezkontaktowo za pomoca sprezonego powie-
trza i kwasoodpornej instalacji, ktora fgczy pojemnik kwasu ze zbiornikami reakcji.

Olej wytworzony w wyniku procesu odzysku jest odprowadzany do poliestrowego zbior-
nika oleju ZBO, o pojemnosci 6 m®, znajdujacego sie na hali stacji lub do jednego z dwoch
stalowych zbiornikow (o pojemnosci 7 m® kazdy) zlokalizowanych pod wiata. Instalacja
oleju sktada si¢ z rur stalowych o Srednicach 50 mm i 80 mm, zaworow zeliwnych oraz
pompy oleju PO. Metalowe zbiorniki oleju, znajdujace si¢ pod wiata, sq umieszczone na
betonowej misie szczelnej, w ktorej jest kratka sciekowa, odprowadzajace ewentualne roz-
lane emulsje lub oleje do wewngtrznego systemu kanalizacyjnego potaczonego ze zbiorni-
kami retencyjnymi. Kratki Sciekowe znajdujg sie takze na hali pod kazdym zbiornikiem re-
akeji oraz pod zbiornikiem oleju.

Instalacja oczyszczonej fazy wodnej sktada si¢ z rur ze stali kwasoodpornej o srednicach
80, 60, 50 i 40 mm, 2 pomp P3 i P4 oraz poliestrowego zbiornika posredniego ZP.

Stacja jest wyposazona w instalacje wentylacyjng mechaniczng, ktéra ma na celu odpro-
wadzenie na zewnatrz hali zanieczyszczen, powstajacych przy obrobee $Sciekow emulsyj-
nych. Wentylacja mechaniczna jest uruchamiana kazdorazowo przed wejsciem obstugi do
pomieszczenia stacji.

3.1. Wydajnosc¢ instalacji
Maksymalna teoretyczna wydajnos¢ (zdolnos¢ produkcyjna) instalacji Stacja Utylizacji
Emulsji Olejowych wynosi 40 Mg/dobe co w skali roku daje mozliwos¢ przerobu
12 000 Mg przy zatozeniu pracy na dwie zmiany.

4. Zuzycie surowcow, paliw i energii.

4.1. Zuzycie surowcow stosowanych w procesie.
Maksymalne zuzycie surowcow przy zdolnosci produkcyjnej okreslone] w pkt.3.1. bedzie
zgodne z ponizsza tabelg;

; Zuzycie

Ip. Rodzaj [Mg/rok]
1 Sé1 kuchenna NaCl 35
2. Siarcza magnezu MgSO, 24
3. Kwas siarkowy techniczny 48




4.2. Zuzycie paliw.

Maksymalne zuzycie paliw na potrzeby procesowe bedzie zgodne z ponizszg tabela;

Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa
Gaz ziemny 132 000 m*/rok

4.3. Zuzycie energii elektrycznej .

Maksymalne zuzycie energii elektrycznej przy maksymalnej produkcji  wyniesie
38,5MW/rok.

4.4. Pobor wody.

Zapotrzebowanie wody do celow socjalno-bytowych wynosi 35m*/rok.

Zapotrzebowanie wody do celow technologicznych instalacji (obieg zamkniety) wynosi
okolo 1,5m*/d.

Zaopatrzenie w wode nastgpuje z sieci wodociaggowej ,AQUA” S.A.. ktora jest
producentem wody.

5. Odprowadzanie Sciekow
Z instalacji odprowadzane sa nastepujace rodzaje $ciekow:

3ot 5 : T 3 e 3 .
a) Scieki socjalno-bytowe w ilosci 36 m'/rok wraz ze Ssciekami przemystowymi
odprowadzane sq na Oczyszczalnie Sciekow , Komorowice”:

b) Scieki przemystowe w maksymalnej ilosci 36.3m’/d odprowadzane sq kolektorem
sciekow przemystowych na Oczyszczalnie Sciekow . Komorowice”.

¢) wody opadowe nie ujete w system kanalizacji deszczowej — z powierzchni dachu
odprowadzane sa na przylegly do budynku teren, gdzie grawitacyjnie wsiakajq do
ziemi.

II. Wymagane dzialania i $rodki, w tym $rodki techniczne, majace na celu zapobieganie
lub ograniczanie emisji, sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska

iako calosci.

Zastosowane rozwigzania technologiczne, techniczne i sposoby prowadzenia instalacji IPPC
zapewniajgce odpowiedni stopien ochrony srodowiska w zakresie ochrony powietrza:

a) zainstalowanie urzadzen opalanych gazem ziemnym o wysokiej sprawnosci;
b) zastosowanie szczelnych zbiornikéw reakcji oraz hermetyzacje procesu;

¢) zastosowanie hermetycznych zbiornikow do magazynowania odzyskanego oleju — do-
prowadzenie i odprowadzenie oleju ze zbiornika odbywa sie za pomocg pomp szczel-
ng instalacja, co wyklucza emisj¢ mgiet olejowych z tych zbiornikow,

(8]




d)

magazynowanie stezonego kwasusiarkowego w szczelnym pojemniku o pojemnoscei
I m” oraz dozowanie kwasu bezkontaktowo za pomocg sprgzonego powietrza i kwaso-
odpornej instalacji, ktora faczy pojemnik kwasu ze zbiornikiem reakeji;

1I. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii i wymagane dzialania

w tvm $rodki techniczne majgce na celu zapobieganie i ograniczanie emisji.

1. Wprowadzanie pyléw i gazow do powietrza.

|.1. Zrodla emisji zoreanizowanej do powietrza

Zrodtami emisji substancji do powietrza z instalacji IPPC sa;

wentylacja ogolna hali produkcyjnej, na ktorej zlokalizowana jest instalacja do
odzysku emulsji olejowych (zbiorniki reakcyjne) — zanieczyszczone powietrze
odprowadzane jest na zewnatrz, w sposob zorganizowany systemem wentylacji
ogolnej emitorem E-1W. Czas pracy emitora 1500 h/rok.

emitor E1 — wytwornica pary typ WW-10-300 o mocy 208kW — ciepto wytworzone
przez wytwornicg stuzy do podgrzewania emulsji olejowych (lub innych odpadow
poddawanych procesowi odzysku) w celu rozdzielenia faz. Czas pracy emitora
2000h/rok.

emitor E2 — wytwornica pary typ WW-10-300 o mocy 208kW — cieplo wytworzone
przez wytwornice stuzy do podgrzewania emulsji olejowych (lub innych odpadow
poddawanych procesowi odzysku) w celu rozdzielenia faz. Czas pracy emitora
2000h/rok.

Dodatkowym zrodtem emisji substancji do powietrza nie zwigzanym z instalacja IPPC
jest kociol Berenta o maksymalnej mocy cieplnej 29,8kW, ktory stuzy do celow
grzewczych pomieszczen biurowych 1 hali. Spaliny z kotla odprowadzane sg
indywidualnym emitorem E3 o wysokosci h=8,7m i $rednicy wylotu d+0, 15m.

1.2 Dopuszczalna wielkos¢ emisji substancii do powietrza

' Parametry - Emisja
| Emitor Opis Zrodia emitor substancja godzinowa
h|m] | d[m] kg/h

__Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych - instalacja IPPC
2 k] 5

- .ﬁ.

E-W1

Emitor technologiczny — _
instalacja odzysku emulsji Kwas siarkowy 0,0005
olejowych (zbiornik reakcji) 9.5 0.5
— wentylacja mechaniczna ’ ’
hali (wentylator dachowy
WDP-3/5

Weglowodory

alifatyczne 0,0279




1 2 3 4 5 6

Dwutlenek azotu 0,019
: : Dwutlenek siarki 0,0012
E-1 Wytwornica pary 6,0 0,2 Pykoudlem 0.0002
Tlenek wegla 0,0053
Dwautlenek azotu 0,019
; Dwutlenek siarki 0,0012

- ol 7 3
E-2 Wytwornica pary g, 0,2 Pyl opblem 0.0002
Tlenek wegla 0,0053

1.3. Emisja roczna z instalacji

Nazwa substancii Omﬂei.eyli_e RURIEryCZIe Emisja
' G substancji (numer CAS) [Meg/rok]

. Instalacja IPPC _ o
Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,0760
Dwutlenek siarki 7446-09-5 0,0048
Kwas siarkowy 7664-93-9 0,0007
Pyl ogotem - 0,0008
Tlenek wegla 630-08-0 0,0212
Weglowodory alifatyczne - 0,041

2. Emisja hatasu.

2.1. Parametry akustyczne zZrodet hatasu

Czas pracy irédla | Réwnowazny poziom
Lp. Nazwa zrodla halasu [h/d] A mocy akustycznej
dzien/noc Zrodia |dB]

I | Wytwornica pary [ 7/0 91
2 | Wytwornica pary | 7/0 89
3 | Pompy emulsji surowych 3/0 74
4 | Pompy scickoéw oczyszczonych 3/0 74
5 | Pompy emulsji oleju 3/0 74
6 | Pompa dozujaca kwas 1/0 74
7 | Wentylator WDP-10 6/0 84




2.2 Wartosci dopuszczalne poziomu halasu na terenach chronionych zlokalizowanvch
w poblizu instalacji

Réwnowazny poziom ‘
dzwigku ,,A”, mogacego przenika¢ |
|

Opis terenu wg tabeli ‘
do srodowiska

nr 1 zatacznika

d.o }'ozporrzqdzel.lia z instalacji dla terenéw podlegajacych
Ministra Srodowiska ochronie akustycznej ‘

z dnia 14.06.2007r. | s
(Dz.U.Nr 120, poz. 826) LAeq p [dB] w LAeq N [dB] |

Lp. ' Lokalizacja terenu

1.  Tereny na poludnie i Lp3d 55 45
wschod od granicy za-
kladu - zabudowa
mieszkaniowo-

| uslugowa [

Tereny zabudowy micsz- |
! kaniowo-uslugowgj

3. Promieniowanie elektromagnetyczne.
Na terenie instalacji IPPC nie wystepuja zrodfa promieniowania elektromagnetycznego
wymagajace ustalenia dopuszczalne) wielkosci emisji promieniowania elektromagnetycz-
nego.

4, Warunki wytwarzania odpadow

4.1. Rodzaj i ilo$¢ odpadow dopuszczonych do wytwarzania w ciggu roku.
W wyniku prowadzone] przez ,, AQUA” S A dziatalnosci w instalacji pn.: , Stacja
Utylizacji Emulsji  Olejowych”  zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Sciekow
Komorowice beda powstawaly nastepujace ilosci:

Ilo$¢ odpadu
Kod dopuszczona do
Lp. Nazwa odpadu wytworzenia
odpadu w ciggu roku
[Me]
1 2 3 4
I 12 01 07* | Oleje odpadowe z obrobki metali
2. 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne 415
3. 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe
4. 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejow w separatorach
3 1201 14* | Szlamy =z obrobki metali zawicrajace substancje 35
nicbezpieczne
6. 16 02 13* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy, 0.01
swietlowki i
7: 16 02 16 | Odpadowy toner drukarski, cardrige 0.001
8. 150101 | Opakowania z papieru i tektury 0.15
9. 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 0.05
10, [150104 | Opakowania z metali 0,02
ey Odpady ze seda 0,05




1 2 3 4
12. 150203 | Sorbenty, materialy filtracyjne, szmaty, $cierki, ubrania 0.01
13, |16 06 04 | Baterie alkaliczne 0,01
14 |160605 | Inne baterie i akumulatory 0,005
15, | 168001 Magnetyczne 1 optyczne no$niki informacji 0,003
6. [170101 Odpady betonu, gruz betonowy 50
17. 1170405

17 04 02
1704 01 Zlom metali 1
17 04 03
1601 18

* - odpad niebezpieczny

4.2. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw, sposoby gospodarowania odpadami.
Na terenie przedmiotowej instalacji bedzie funkcjonowal system gospodarowania
odpadami wytwarzanymi uwzgledniajacy:
* segregacje odpadow i selektywny sposob ich magazynowania;
* bezpieczne tymczasowe gromadzenie odpadow;

e przekazywanie odpadéw do odzysku lub unieszkodliwienia innym podmiotom
gospodarczym, posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie gospodarowania odbieranymi odpadami.

Skuteczna realizacja systemu winna ograniczy¢ do minimum wplyw gospodarki odpadami
na srodowisko.

Wytwarzane w zwiazku z funkcjonowaniem przedmiotowej instalacji odpady beda maga-
zynowane w sposob bezpieczny dla srodowiska w wyznaczonych miejscach i specjalnych
oznaczonych pojemnikach.

W ponizszej tabeli okreslono miejsce i sposdb magazynowania odpadow przewidzianych
do wytworzenia oraz sposdb ich transportu i dalszego gospodarowania nimi.

(ra——

L Kod Rodzaj Miejsce i sposob Sposob dalszego
P odpadu odpadu magazynowania odpadow Gospodarowania
1 2 3 4 S
| 120107 | Odpadowe olcjc Gromadzony w szczelnych Przekazywane do
z obrobki metali | stalowych zbiornikach oleju zbicrania, odzysku lub
niczawierajgce zazn. na planic Z1. Z2. 73 unicszkodliwienia
chlorowcow uprawnionej jednostce
2| 1301 13" | Innc oleje Gromadzony w szczelnych Przgkazywane do
hydrauliczne stalowych zbiornikach oleju | zbierania, odzysku lub
zazn. na planic Z1. Z2. Z3 unieszkodliwienia
uprawnionej jednostce,
31130208 | Inne oleje Gromadzony w szczelnych Przekazywane do
silnikowe. stalowych zbiornikach oleju zbicrania, odzysku lub
przekladniowe i | zazn. na planic Z1, 72, Z3 unieszkodliwienia
smarowc uprawnionej jednostce
41 130502" | Szlamy z Po zaggszczeniu osad Przckazywane do
odwadniania gromadzony w beczkach zbierania, odzysku lub
olegjow w metalowych w wyznaczonym | unieszkodliwienia
L separatorach miejscu na terenie Stacji uprawniongj jednostce




2

3

4

5

120114

Przekazywane do

3 Szlamy z Po zaggszczeniu osad
obrobki metali gromadzony w beczkach zbierania, odzysku lub
niezawierajacc | metalowvch w wyznaczonym | unieszkodliwienia
chlorowcow miejscu na terenie Stacjl uprawnionej jednostce
6| 1602 13" | Zuzyte Okresowo gromadzone w Przekazywane do zbierania
urzadzenia specjalistycznych lub odzysku uprawnionej
zawicrajace pojemnikach, monitory na jednostce
nicbezpieczne wydziclonych regalach na
elementy, terenic magazynu
swietlowki, zakladowego na Oczyszczalni
monitory Scickow Komorowice
7| 160216 | Odpadowy toner | Zuzyty, pakowany do Przekazywanc do
drukarski, oryginalnego opakowania, zbierania, odzysku lub
cardrige ktére umieszezane jest na unieszkodliwienia
regale w wydzielonej wiacie | uprawnionej jednostce
magazynu zakladowego na
Oczyszczalni Scickow
Komorowice
81 150101 | Opakowania z Makulatura gromadzona w Przekazywane (razem z
papieru zamykanym kontcnerze 7m’ | inng makulatura) do
1 tektury., na terenic magazynu zbicrania lub odzysku
makulatura zakladowego na Oczyszczalni | uprawniongej jednostee
Scickow Komorowice
9| 150102 | Opakowania z Zbierane do oznakowanych Przekazywane do
tworzyw pojemnikdw GMTI120 1 zbierania, odzysku lub
sztucznych workow typu BIG BAG na unieszkodliwicnia
terenic magazynu uprawnionej jednostce
zakladowego na Oczyszezalni
Sciekow Komorowice
10 ] 1501 04 | Opakowania z Gromadzony w Przekazywane do zbicrania
metali wydzielonych boksach na lub odzysku uprawnionej
terenie magazynu jednostce
zakladowego na Oczyszczalni
Scickow Komorowice
11| 150107 | Odpady ze szkla | Zbicranc do oznakowanych Przckazywane do
17 02 02 pojemnikow GMT 120 na zbierania, odzysku lub
terenic magazynu unieszkodliwienia
zakladowego na Oczyszcezalni | uprawnione) jednostce
Sciekéw Komorowice
12| 150203 | Sorbenty, Zbierane do oznakowanych Przeckazywane do
materialy pojemnikéw GMT 120 na zbicrania, odzysku
filtracyjne, terenie magazynu lub unieszkodliwienia
szmaty. $cierki, | zakladowego na Oczyszczalni | uprawnionej jednostce
ubrania, Scickow Komorowice
13| 160604 | Bateric Gromadzone w pojemnikach | Przekazywane do
alkaliczne na terenie magazynu zbierania, odzysku lub
zakladowego na Oczyszczalni | unieszkodliwienia
Scickow Komorowice uprawniongj jednostce
14| 160605 | Inne batcric Gromadzone w pojemnikach | Przekazywane do

1 akumulatory

na terenie magazynu
zakladowego na Oczyszczalni
Scickéw Komorowice

zbierania, odzysku lub
unicszkodliwienia
uprawniongj jednostce




1 2 3 3 5
151 168001 | Magnetyczne Gromadzone w Przekazywane do zbierania.
1 optyczne pojemnikach na terenie odzysku lub
nosniki magazynu zakladowego na | unieszkodliwienia
informacji Oczyszczalni Sciekow uprawniongj jednostee

Komorowice

16 | 170101 | Odpady betonu, | Luzem w uporzadkowany Przeckazywane do zbicrania.

gruz betonowy | sposdb w miarg mozliwosci | odzysku lub
na utwardzonym terenie lub | unieszkodliwienia
w kontenerze uprawnionej jednostce albo

przekazywane do
zagospodarowania na wlasne
potrzeby osobom fizycznym

lub jednostkom
organizacyjnym nieb¢dacym
przedsigbiorcami
171 170405 | Zlom metali Gromadzony w Przekazywane do zbierania,
1704 02 wydziclonych boksach na odzysku lub
17 04 01 wydzielonym utwardzonym | unieszkodliwicnia
17 04 03 placu na terenic magazynu | uprawnionej jednostce a
16 01 I8 zakladowego na odpady 17 04 01, 17 04 02,
Oczyszczalni Scickow 17 04 05 mogg byé
Komorowice przekazywane rdwniez do

zagospodarowania na wlasne
potrzeby osobom fizycznym
lub jednostkom
organizacyjnym nicbgdacym
przedsigbiorcami

B Odpady przeznaczone do sktadowania moga byé magazynowane jedynie w celu zebrania
odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na skiadowisko odpadow, nie diuzej jed-
nak niz przez okres | roku (art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.
U. Nr 62 poz. 628 z pdzn. zm)).

»Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjatkiem skladowania, moga
by¢ magazynowane, jezeli konieczno$é magazynowania wynika z procesow technologicz-
nych lub organizacyjnych i nie przekracza termindéw uzasadnionych zastosowaniem tych
procesow, nie diuzej jednak niz przez okres 3 lat (art. 63 ust. 3 cytowanej wyzej ustawy o
odpadach).

> Sposob gospodarki odpadami winien byé zgodny z gminnym planem gospodarki odpadami.

»Odpady mogg by¢ odbierane, wykorzystywane lub unieszkodliwiane przez podmioty go-
spodarcze posiadajace zezwolenie wydane na podstawie art. 26 ust. | (w przypadku odbior-
cow prowadzacych odzysk lub unieszkodliwianie odbieranych odpadow) lub art.28 ust. I
(w przypadku odbiorcow prowadzacych transport lub zbieranie odpaddw) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z pozn. zm.).

> W przypadku przekazywania odpadéw osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedacym przedsiebiorcami do zagospodarowania na wlasne potrzeby dziatania te bedg
zgodne z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy




rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub
Jednostkom organizacyjnym, niebedacym przedsiebiorcami oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. nr 75, poz. 527).

» Sposob postgpowania z wytwarzanymi odpadami nie bedzie wplywac¢ negatywnie na stan
srodowiska, a w szczegdlnoscei nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz
wod powierzchniowych i podziemnych.

B Pojemniki, w ktorych magazynowane beda odpady niebezpieczne beda szczelne 1 opisane,
ustawione w pomieszczeniach wydzielonych, na miejscach wyznaczonych i opisanych,
poza obszarami lokalizacji stanowisk pracy. Miejsca gromadzenia odpadow w postaci cie-
klej winny by¢ rowniez wyposazone w stosowne sorbenty do neutralizacji ewentualnego
rozlewu tych odpadow.

» Gospodarowanie olejami odpadowymi winno by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego postepo-
wania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968).

P Pracownikom zatrudnionym przy pracach zwigzanych z wytwarzanymi odpadami, nalezy
zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz srodki ochrony osobistej zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).

4.3. Dzialania majgce na celu zapobieganie powstawaniu odpadow lub ograniczeniu ich
iloSci oraz negatywnego oddzialywania na $§rodowisko.

W celu minimalizacji wytwarzanych odpadow nalezy prowadzi¢ dziatania krotkotermi-
nowe (na biezaco) oraz zadania dlugoterminowe obejmujace:

— przestrzeganie rezimu procesOw prowadzonych na terenie przedmiotowe] insta-
lacyi,

— poprawne zarzadzanie,

— postgpowanie z odpadami w sposob zgodny z wymogami obowiazujacych prze-
pisow,

— uruchamianie nowoczesnych technologii,

— racjonalng gospodarke surowcami i materiatami.

1V. Zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odzysku odpadow

1. Do odzysku (proces R/5 wg zalacznika nr 5 do ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach)
w ,Stacji Utylizacji Emulsji Olejowych” firmy ,, AQUA” S.A. zlokalizowanej na terenic
Oczyszczalni Sciekow Komorowice pod adresem: ul Bestwinska 63,43-300 Bielsko-
Biata bgda odbierane nastgpujace rodzaje odpaddw okreslonych w ponizszej tabeli.
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Kod

odpadu Nazwa odpadu

Odpadowe emulsje i roztwory z obrobki metali nie zawierajace

12 01 09" .
chlorowcow

120110* | Syntetyczne oleje z obrobki metali

130105* | Emulsje olejowe nie zawierajace zwiazkow chlorowcoorganicznych

1308 02* | Inne emulsje

120301* | Wodne ciecze myjace

120302% | Odpady z odtluszczania parg

110113* | Odpady z odtluszczania zawierajace substancje niebezpieczne

070101% | Wody popluczne i tugi macierzyste

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze

07 01 04% .
macierzyste

5.6, lnne. rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste

—_ Inne. rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste

—— Inng rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste

5% b lnne' rozpuszezalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
macilerzyste

130507* | Zaolejona woda z odwodnienia olejow w separatorach

Thuszeze 1 mieszaniny olejow z separacji olej/woda inne niz wymienione

19 08 10 w 19 08 09

Odpady wymienione w pkt.IV.1. beda poddawane procesowi odzysku w facznej ilosci:

12 000Mg/rok.

Dostarczone do ,,Stacji Utylizacji Emulsji Olejowych” odpady dopuszezone do odzysku
beda kierowane do zewnetrznego zelbetowego zbiornika pomiarkowanego, polqczonego
bezposrednio rurociggiem z trojkomorowym zewnetrznym zelbetowym zbiornikiem re-
tencyjnym, gdzie odpady bgda magazynowane przed poddaniem ich procesowi odzysku.

Proces odzysku odpadéw wymienionych w punkcie IV.1. niniejszej decyzji bedzie pro-
wadzony zgodnie z opisem technologii przedstawionym we ,, Wniosku o wydanie Pozwo-
lenia zintegrowanego dla ,,AQUA" S.A. w Bielsku-Bialej na prowadzenie instalacji do
odzysku emulsji olejowych” oraz w ,, Uzupetnieniu wniosku ...

Sposob postgpowania z odpadami poddawanymi procesowi odzysku nie bedzie wplywac
negatywnie na stan srodowiska, a w szczegolnosci nie spowoduje zanieczyszczenia po-

[




wierzchni ziemi oraz wod powierzchniowych 1 podziemnych.

6. Pracownikom zatrudnionym przy odzysku odpadow nalezy zapewni¢ warunki bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz $rodki ochrony osobistej zgodnie z rozporzadzeniem Mi-
nistra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie og6lnych przepi-
sow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844

V. Zakres i sposob monitorowania srodowiska i kontrola eksploatacji instalacji.

1. Ewidencja odpadow.

Dla odpadow wytwarzanych w zwiazku z funkcjonowaniem instalacji, jak 1 dla odpadow
odbieranych do odzysku prowadzona jest ilosciowa i jakosciowa ewidencja, zgodnie z roz-
porzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Ewidencja prowadzona jest z zastosowaniem kart ewidencji
dla kazdego odpadu odregbnie, kart przekazania odpadu zgodnie z rozporzadzeniem Mini-
stra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorow dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. nr 30, poz.213), oraz w sprawie zakresu informacji
oraz wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania 1 przekazywania zestawien zbiorczych
(Dz. U. Nr 152 z2001r., poz. 1737).

2. Monitoring emisji gazow do powietrza.

Zaktad winien wykonywa¢ okresowe pomiary emisji weglowodorow alifatycznych alifa-
tycznych kwasu siarkowego na emitorze E-W1 z czestotliwoscig raz na dwa lata.

3. Monitoring halasu.

Okresowe pomiary hatasu z instalacji IPPC  w $rodowisku nalezy prowadzi¢ w trzech
punktach: jeden przy ul Zeglarskiej oraz po jednym od strony wschodniej i poludniowe;
zakfadu przy granicy terenow normowanych (zabudowa mieszkaniowo-ustugowa),
z czestotliwoscig raz na dwa lata.

4. Monitoring wod podziemnych:
e Miejsce poboru prob — piezometry P1, P2, P3 P4,

e Zakres badan: pH, utlenialnos¢, ChZT, bor, fluorki, sod, chlorki, siarczany, azot
amonowy, azotany, azotyny, fosforany, weglowodory alifatyczne, zawarto$¢ benzyny
(suma), detergenty, kadm, miedz, mangan, zelazo, cynk.

o (Czestotliwosc badan — dwa razy w roku.
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V1. Sposéb i czestotliwosé przekazywania informaciji i danych organowi wlasciwemu do
wvdania pozwolenia.

Zobowiazuje sie prowadzacego instalacje do:
I. archiwizowania danych dotyczacych monitoringu powietrza,

2. przekazywania do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Slaskiego sprawozdan z wykonanych pomiarow w terminie 30 dni od
daty wykonania pomiaru.

VIl. Zobowigzuje si¢ ,AQUA” S.A. z siedzibg w Bielsku-Blalej do:

Prowadzenia instalacji w sposob zapewniajacy osiaganie wysokiego stopnia ochrony srodo-
wiska jako catosci, w szczegolnosci poprzez:

° przyjmowanie do odzysku tylko odpadéw dopuszezonych niniejsza decyzja,

* eksploatowanie instalacji IPPC w sposob zapewniajacy wiasciwe funkcjonowanie urza-
dzen technicznych, stanowiacych jej wyposazenie,

e prowadzenie systematycznej analizy wszystkich danych uzyskiwanych z monitoringu oraz
podejmowanie stosownych dziatan z niej wynikajacych.

VIII. Postepowanie po zakoiczeniu dzialalno$ci instalacji i urzadzen.

Nie przewiduje sie zakonczenia dziatalnoéci zwiazanej z cksploatacja instalacji przed uply-
weimn terminu waznosci niniejszego pozwolenia.

W przeciwnym wypadku nalezy przystapi¢ do likwidacji zgodnie z wymogami prawa budow-
lanego i prawa ochrony $rodowiska.

IX. Waznos¢ pozwolenia.

1. Termin waznosci pozwolenia ustala si¢ na 9 wrze§nia 2018r.

2. Pozwolenie podlega cofnigciu lub ograniczeniu bez odszkodowania w przypadkach gdy
nastapig zmiany w najlepszych dostepnych technikach pozwalajace na znaczne zmnigjsze-
nie emisji bez powodowania nadmiernych kosztow, lub gdy bedzie to wynikato z potrzeby
dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepiséw o ochronie §rodowiska,

XI1. Ustalenia dodatkowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszq decyzja nalezy uwzgledni¢ procedury i warunki za-
warte w czesci VI (Czgs¢ operacyjna) dokumentacji wnioskowej pn. ,. Whiosek o wydanie po-
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